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ENR-LJ(K)系列零序电流互感器

一、概 述
在供用电的线路中，电流大小相差悬殊，从几安培到几万安培不等。为便于仪器、仪表的测量，需要转换为比较统一的电流，另外供用电线路上的电压都比较高，如直接测量对仪器、仪表和人都是非常危险的。为此电力系统中一般采用电流互感器来测量一次电流，可以起到变流和电气隔离的双重作用。

保定市伊诺尔电气设备有限公司生产的ENR-LJ(K)系列零序电流互感器经电力工业部电气设备质量检测中心检测，质量优于国标GB1208-1997《电流互感器》，具有精度高，线性度好，运行可靠，安装方便，外型美观等特点。

孔径Ф40～Ф360的零序电流互感器（电缆型），有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器及与小电流接地选线装置、继电器等配套的高灵敏度零序电流互感器。产品分整体式和组合式两类。互感器采用工程塑料外壳、树脂浇注全密封；外型美观、安装方便、节省安装空间、规格品种多，可适用各种保护装置和电力系统各种运行方式（中性点接地，中性点不接地，大电阻接地，小电阻接地和消弧线圈接地）的需要。

二、型号含义













空格：用于小电流接地选线装置   A：与DD11/60型继电器配合使用

 J：用于微机型继电保护          B：与DL11/0.2型继电器配合使用

三、使用条件

1、环境温度：最高温度+60℃，日平均气温不超过+40℃，最低气温-5℃；
2、海拔：不超过1000m（高原使用时特殊定货）；
3、相对湿度：＜85%；
4、交流电压0.4KV以上(电缆)；

5、电网频率50Hz。

四、工作原理
零序电流互感器的工作原理与电流互感器相同，由二次线圈、铁心、绝缘支撑及出线端子等组成，是一种零序电流过滤器，它的二次侧反应一次系统的零序电流。这种电流互感器将三相的导体（母线或电缆）用一个铁芯包围住，二次绕组绕在同一个封闭的铁芯上。

正常情况下，由于一次侧三相电流对称，其向量和为零，铁芯中不会产生磁通，二次绕组中没有电流。当系统中发生单相接地故障时，三相电流之和不为零（等于3倍的零序电流），因此在铁芯中出现零序磁通，该刺痛在二次绕组感应出电动势，二次电流流过继电器使之动作。

五、安装

1、整体式互感器安装要在看铺设电缆前进行，电缆敷设时穿过互感器。
2、同名端: 一次由互感器“P1（L1）”侧穿入，二次侧为“S1（K1）”。
3、开口式互感器不受电缆铺设与否的限制，具体方法如下：

3.1拆下互感器“S/1(K/1)”、“S/2(K/2)”的联接压片；

3.2将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下，互感器便分成两部分；

3.3将互感器套在电缆上，把两个接触面擦干净，薄薄涂上一层防锈油，对好互感器两部分后拧上内六角螺栓，互感器两部分要对齐以免影响性能；

3.4将联接片固定在“S/1(K/1)”、“S/2(K/2)”上；

3.5开口式互感器上下两部分不可与其它互感器互换。
六、订货须知
由于电力系统的快速发展，运行方式多种多样，各类型的保护及装置层出不穷，又有大批的保护装置进口，所需要的零序电流互感器的种类也就很多，我公司可根据用户需要，设计生产各种规格和各种孔径的零序电流互感器以及与其配套的保护装置内的变送传感器。选型时可参照后附表一、表二。订货时请告知以下参数：
1、产品型号、内孔直径（㎜）；

2、一次零序电流、二次电流（或电流比）；
3、二次负荷容量或负载阻抗；

4、准确限值系数、准确级（如果有）；
5、开口形式：开口式或整体式；

6、安装地点：户内或户外。
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注：Φ8.5四孔为通孔，B，C为四孔间尺寸，可做水平安装。

ABS外壳浇注式零序电流互感器数据及尺寸（见表1、表2）

表1：
	型号
	一次零序

电流（A）
	二次电流

（A）
	二次负荷

（Ω）
	建议用途
	外形尺寸（㎜）

	ENR-LJ40

ENR-LJK40
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	与小电流接地选线装置等配合使用
	孔

径
	长
	高
	厚
	地

脚

中

心

距
	地

脚

螺

丝

	
	
	
	
	
	40
	120
	120
	56
	85
	M8

	ENR-LJ80

ENR-LJK80
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	与小电流接地选线装置等配合使用
	孔径
	80

	
	
	
	
	
	长
	195

	
	
	
	
	
	高
	168

	ENR-LJ80A

ENR-LJK80A
	3-5
	0.03

-0.06
	10
	与DD11/60型继电器配合使用
	厚
	47

	
	
	
	
	
	地脚中心距
	175

	
	
	
	
	
	地脚内螺孔
	M8

	ENR-LJ80B

ENR-LJK80B
	10
	0.2
	10
	与DL11/0.2型继电器配合使用
	B
	144

	
	
	
	
	
	C
	122±2

	ENR-LJ100

ENR-LJK100
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	与小电流接地选线装置配合使用
	孔径
	100

	
	
	
	
	
	长
	215

	
	
	
	
	
	高
	190

	ENR-LJ100A

ENR-LJK100A
	3-5
	0.03

-0.06
	10
	与DD11/60型继电器配合使用
	厚
	53

	
	
	
	
	
	地脚中心距
	195

	
	
	
	
	
	地脚内螺孔
	M8

	ENR-LJ100B

ENR-LJK100B
	10
	0.2
	10
	与DL11/0.2型继电器配合使用
	B
	158

	
	
	
	
	
	C
	137±2

	ENR-LJ120

ENR-LJK120
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	小电流接地选线装置配合使用
	孔径
	120

	
	
	
	
	
	长
	235

	
	
	
	
	
	高
	210

	ENR-LJ120A

ENR-LJK120A
	3-5
	0.03

-0.06
	10
	与DD11/60型继电器配合使用
	厚
	60

	
	
	
	
	
	地脚中心距
	215

	
	
	
	
	
	地脚内螺孔
	M8

	ENR-LJ

ENR-LJK120B
	10
	0.2
	10
	与DL11/0.2型继电器配合使用
	B
	175

	
	
	
	
	
	C
	153±2

	ENR-LJ140

ENR-LJK140
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	小电流接地选线装置配合使用
	孔径
	140

	
	
	
	
	
	长
	275

	
	
	
	
	
	高
	250

	ENR-LJ140

ENR-LJK140A
	3-5
	0.03

-0.06
	10
	与DD11/60型继电器配合使用
	厚
	75

	
	
	
	
	
	地脚中心距
	255

	
	
	
	
	
	B地脚内螺孔
	M10

	ENR-LJ140B

ENR-LJK140B
	10
	0.2
	10
	与DL11/0.2型继电器配合使用
	B
	202

	
	
	
	
	
	C
	179±2

	ENR-LJ160

ENR-LJK160
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	小电流接地选线装置配合使用
	孔径
	160

	
	
	
	
	
	长
	275

	
	
	
	
	
	高
	250

	ENR-LJ160A

ENR-LJK160A
	3-5
	0.03

-0.06
	10
	与DD11/60型继电器配合使用
	厚
	75

	
	
	
	
	
	地脚中心距
	255

	
	
	
	
	
	地脚内螺孔
	M10

	ENR-LJ160B

ENR-LJK160B
	10
	0.2
	10
	与DL11/0.2型继电器配合使用
	B
	202

	
	
	
	
	
	C
	179±2

	ENR-LJ180

ENR-LJK180
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	小电流接地选线装置配合使用
	孔径
	180

	
	
	
	
	
	长
	360

	
	
	
	
	
	高
	325

	ENR-LJ180A

ENR-LJK180A
	3-52-4
	0.03

-0.06
	10
	与DD11/60型继电器配合使用
	厚
	75

	
	
	
	
	
	地脚中心距
	330

	
	
	
	
	
	地脚内螺孔
	M12

	ENR-LJ180B

ENR-LJK180B
	10
	0.2
	10
	与DL11/0.2型继电器配合使用
	B
	260

	
	
	
	
	
	C
	238±2

	ENR-LJ200

ENR-LJK200
	1-40
	0.02

-1
	2.5
	小电流接地选线装置配合使用
	孔径
	200

	
	
	
	
	
	长
	360

	
	
	
	
	
	高
	325

	ENR-LJ200A

ENR-LJK200A
	3-5
	0.03

-0.06
	10
	与DD11/60型继电器配合使用
	厚
	75

	
	
	
	
	
	地脚中心距
	330

	
	
	
	
	
	地脚内螺孔
	M12

	ENR-LJ200B

ENR-LJK200B
	10
	0.2
	10
	与DL11/0.2型继电器配合使用
	B
	260

	
	
	
	
	
	C
	238±2


表2：
	型号
	电流比(A)
	准确极
	额定输出(VA)

(COSФ=0.8

滞后)
	准确限值系数
	短时热电流KA-S
	外形尺寸㎜

	
	
	
	
	
	
	孔
径
φ
	长

L
	高

H
	厚

D
	地
脚
中
心
距
	地
脚
内
螺
孔
	B
	C

	ENR-

LJ40J

（整体式）

ENR-

LJK40J

（组合式）
	40/1

50/1

75/1

100/1

150/1

200/1

及以上
	10P
	1；2.5
	5
	5-1
	40
	120
	120
	56
	85
	M8
	
	

	
	100/5

150/5

200/5

及以上
	10P
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENR-LJ80J
（整体式）

ENR-
LJK80J
（组合式）
	40/1

50/1

75/1

100/1

150/1

200/1

及以上
	10P
	1；2.5；5
	5
	5-1
	80
	195
	168
	47
	175
	M8
	144
	122±2

	
	50/5

75/5

100/5

150/5

200/5

及以上
	10P
	5；10
	5
	5-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENR-LJ

100J

(整体

式)

ENR-LJK

100J

(组合式)
	50/1

50/5

75/1

75/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	5-1
	100
	215
	190
	53
	195
	M8
	158
	137±2

	
	
	
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	10
	5-1
	100
	235
	210
	75
	215
	M8
	175
	153±2

	
	100/1

100/5

150/1

150/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	6.5-1
	100
	215
	190
	53
	195
	M8
	158
	137±2

	
	
	
	10
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	10
	10-1
	100
	235
	210
	75
	215
	M8
	175
	153±2

	
	
	
	20
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200/1

200/5

250/1

250/5

300/1

300/5

及以上
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	13-1
	100
	215
	190
	53
	195
	M8
	158
	137±2

	
	
	
	10
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	5；10
	20-1
	100
	235
	210
	75
	215
	M8
	175
	153±2

	
	
	
	30
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENR-LJ

120J

(整体

式)

ENR-LJK

120J

(组合式)
	50/1

50/5

75/1

75/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	5-1
	120
	235
	210
	60
	215
	M8
	175
	153±2

	
	
	
	10
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	10
	5-1
	120
	275
	250
	75
	255
	M10
	202
	179±2

	
	100/1

100/5

150/1

150/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	6.5-1
	120
	235
	210
	60
	215
	M8
	175
	153±2

	
	
	
	10
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	10
	10-1
	120
	275
	250
	75
	255
	M10
	202
	179±2

	
	150/1

150/5
	10P
	20
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200/1

200/5

250/1

250/5

300/1

300/5

及以上
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	13-1
	120
	235
	210
	0
	215
	M8
	175
	153±2

	
	
	
	20
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	10
	20-1
	120
	275
	250
	75
	255
	M10
	202
	179±2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENR-LJ

140J

(整体

式)

ENR-LJK

140J

(组合式)
	50/1

50/5

75/1

75/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	5-1
	140
	275
	250
	75
	255
	M10
	202
	179±2

	
	
	
	10
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100/1

100/5

150/1

150/5
	10P
	5
	5；10
	10-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200/1

200/5

250/1

250/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300/1

300/5

及以上
	10P
	5；10；20；30
	5；10
	20-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENR-LJ

160J

(整体

式)

ENR-LJK

160J

(组合式)
	50/1

50/5

75/1

75/5
	10P
	1；2.5；5
10
	5； 10
	5-1
	160
	275
	250
	75
	255
	M10
	202
	180

	
	
	
	
	
	
	160
	275
	250
	140
	255
	M10
	202
	180

	
	100/1

100/5

150/1

150/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	10-1
	160
	275
	250
	75
	255
	M10
	202
	179±2

	
	
	
	10
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200/1

200/5

250/1

250/5
	10P
	1；2.5；10；15
	5；10
	20-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300/1

300/5

及以上
	10P
	1；2.5；5；10
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20；30
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENR-LJ

180J

(整体

式)

ENR-LJK

180J

(组合式)
	50/1

50/5

75/1

75/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	5-1
	180
	360
	325
	75
	330
	M12
	260
	238±2

	
	
	
	10
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100/1

100/5

150/1

150/5
	10P
	1；2.5；5；10
	5；10
	10-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200/1

200/5

250/1

250/5

300/1

300/5

及以上
	10P
	1；2.5；5；10
	5；10
	20-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20；30
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENR-LJ

200J

(整体

式)

ENR- LJK

200J

(组合式)
	50/1

50/5

75/1

75/5
	10P
	1；2.5；5
	5；10
	5-1
	200
	360
	325
	75
	330
	M12
	260
	238±2

	
	
	
	10
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100/1

100/5

150/1

150/5
	10P
	1；2.5；5；10
	5；10
	10-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	5；10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200/1

200/5

250/1

250/5

300/1

300/5

及以上
	10P
	1；2.5；5；10
	5；10
	20-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20；30
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


零序电流互感器设计选型参考手册

一、概 述

保定市伊诺尔电气设备有限公司开发生产的零序电流互感器是一种套在电缆上的CT，它的一次绕组为穿过CT内孔的三相一次导体电缆，它的一次电流是一次三相电流的向量和（在正常、三相平衡时为0），当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破，这时零序电流互感器的二次就有电流输出，供给保护装置，实现保护和监控。

零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘，所以这种零序电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。
二、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器

这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。

1、小电流选线装置用零序电流互感器

小电流选线装置本身没有整定值，零序电流只是装置的判据之一，要求零序电流互感器在一次接地电流较小时，和非金属性接地时，零序电流互感器也要有一定的输出，来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大，但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来，所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗，这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右，经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用：

 变比：150/5                 容量：5VA

 或变比：40/1                容量：2.5VA

这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时，一次1A，二次输出在20mA左右，一次40A时二次≥1A，没有严格的变比关系。

2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器

DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω，COSΦ=0.8，我公司生产的ENR-LJ（K）××A型零序电流互感器是其配套产品，二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。

3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器 

DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω，COSΦ=0.8，我公司生产的ENR-LJ（K）××B型零序电流互感器是其配套产品，二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。
三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。

1、国家标准GB1208—1997

国标中规定，保护用电流互感器误差限值。
	准确级
	额定一次电流下的电流误差%
	额定一次电流下的相位差±（ˊ）
	在额定准确限值一次电流下的复合误差%

	5P
	±1
	±60
	5

	10P
	±3
	——
	10


2、精度与容量（额定负荷）的关系

国标中规定：“在额定频率及额定负荷下，电流误差，相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路（装置及回路）阻抗匹配，才能达到上表精度，如所选容量大时零序电流互感器在使用时将出现正误差，反之则出现负误差。
3、容量与二次阻抗的关系

Z=S/I2  或    S=I2×Z

式中S：容量（额定负荷）用“VA”表示

I：二次额定电流，（5A或1A）用“A”表示

Z：二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和，用“Ω”表示。

例如：变比100/5      容量：5VA     Z=S/I2=5/52=0.2（Ω）

      变比150/5      容量：10A     Z=S/I2=10/52=0.4（Ω）

  变比 100/1     容量： 2.5VA  Z=S/I2=2.5/12=2.5（Ω）

  变比 50/1      容量： 1VA    Z=S/I2=1/12=1（Ω）

根据例子可以看出二次电流为1A的所需容量较小，所以建议优先使用二次额定电流为1A的零序电流互感器。
四、变比的选择
1、变比：额定一次电流与额定二次电流之比

零序电流互感器的应用一般都选用较小变比，常用的如：50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等，因为只有发生一次接地故障时，零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作（不用考虑躲过负荷电流）。可是由于一次绕组是电力电缆，仅有一匝，这样，50/5的零序电流互感器的二次额定匝数，仅10匝，所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差，实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差，而且在低于额定电流时误差也会加大，所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
2、已有保护整定值时变比选择

已有保护定值，变比就很容易选择了。

如定值是一次电流80A时保护动作，可靠国标选100/5 或100/1。

3、电阻接地系统变比的选择

电阻接地系统接地点电流由两个分量组成，一个是电容电流，另一个是中性点电阻电流，两者相差90º。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差，即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。如：电阻接地系统（IR=1—1.5IC）。
	
	IC
	阻值
	IR
	故障I合

	6KV
	10—50
	20—200
	20—80
	25—200

	10KV
	30—60
	20—150
	40—100
	50—160


建议零序电流互感器变比选用：50/1  100/1  150/1  200/1  100/5  200/5。
4、中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。

这种系统接地电流较大时，或保护最小启动电流较小时，可选用大一些变比的零序电流互感器，如50/1、100/1、100/5、150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A，所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后，一般也不会有超过10A的接地电流（一般都是过补偿，实际接地电流已是电感电流）由于使用的综合保护（不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器，和与其配套的继电器，见2）。就要求有整定值，一般定值≤10A，如整定值一次电流为5A，可考虑100/5A或20/1A ，一次电流5A时，二次电流0.25A，一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5、50/5、15/1、10/1的变比，这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的，否则精度要差一些。

5、大电流接地系统变比的选择

中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些，如：150/5、150/1以上的变比，不要太小，否则躲不过不平衡电流。注意零线（N）不要穿过CT。

6、零序电流互感器二次额定电流的选择

国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比，所以尽量选用1A的，来提高带负载能力。

但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择，这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。

五、容量的选择

容量要与保护装置阻抗（含电缆阻抗）匹配，才能保证其精度（见3）
1、综合保护等电子型保护的容量

这种保护如就地安装（开关柜上），回路阻抗可以不计，一般在0.2～0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA，二次额定电流1A的零序电流互感器0.2～0.4VA。如电缆连接回路较长，要考虑回路阻抗，加大容量。
2、与继电器配套的零序电流互感器容量
常用电磁继电器阻抗（Ω）

	型号
	最大整定电流（A）
	线圈串联
	线圈并联

	DL—10
	0.6
	4
	1

	
	2
	0.36
	0.07

	
	6
	0.065
	0.018

	DL—20C
	0.6
	18.3
	4.2

	
	2
	2
	0.5

	
	6
	0.24
	0.06

	DL—30
	2
	2
	0.5

	
	6
	0.2
	0.06


根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。

3、二次回路电缆电阻表（铜导线电阻表）：
	标称截面积
	直流电阻20ºC

	mm2
	Ω/KM

	1.5
	≤12.1

	2.5
	≤7.41

	4
	≤4.61


六、孔径的选择

交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

	三芯
	单芯

	8.7/15KV
	12/20KV
	8.7/15KV
	12/20KV

	导线截面mm2
	电缆外径mm
	建议CT孔径（ф）
	导线截面mm2
	电缆外径mm
	建议CT孔径mm（ф）
	导线截面mm2
	电缆外径mm
	建议CT孔径
	导线截面mm2
	电缆外径mm
	建议CT孔径mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	共三根ф
	共六根ф
	共九根ф
	
	
	共三根ф
	共六根ф
	共九根ф

	25
	53
	80
	
	
	
	25
	23
	100
	120
	140
	
	
	
	
	

	35
	55
	80
	35
	63
	80
	35
	24
	100
	120
	140
	35
	27
	100
	120
	140

	50
	58
	80
	50
	66
	100
	50
	25
	100
	120
	140
	50
	29
	100
	140
	160

	70
	61
	80
	70
	69
	100
	70
	27
	100
	120
	140
	70
	30
	100
	140
	160

	95
	66
	100
	95
	74
	100
	95
	29
	100
	140
	160
	95
	32
	120
	140
	180

	120
	70
	100
	120
	77
	120
	120
	30
	100
	140
	180
	120
	34
	120
	140
	180

	150
	73
	100
	150
	82
	120
	150
	32
	120
	140
	180
	150
	35
	120
	140
	200

	185
	77
	100
	185
	86
	120
	185
	34
	120
	140
	200
	185
	38
	120
	160
	200

	240
	84
	120
	240
	92
	120
	240
	36
	120
	160
	200
	240
	40
	120
	160
	200

	300
	89
	120
	300
	97
	120
	300
	39
	120
	160
	200
	300
	43
	120
	180
	220

	
	
	
	
	
	
	400
	42
	120
	180
	220
	400
	45
	140
	200
	240

	
	
	
	
	
	
	500
	45
	140
	200
	240
	500
	48
	140
	200
	240


七、零序电流互感器的一次、二次电流曲线

1、起始阶段0-1,零序电流互感器一次电流较小，由于其中一部分用于激磁，所以二次电流也较小，高灵敏度的零序电流互感器一般都工作在这个阶段。

2、1-2，直线部分，一次电流与二次电流成比例，零序电流互感器工作在线性区，有变比和精度要求的零序电流互感器一般都工作在这个阶段。

3、2-3，过了2这点互感器进入饱和区。

4、准确限值系数越大2这一点越高，进入饱和区越晚。

I二次                                     3
                        2

                1

I一次

八、准确限值系数

额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

例如：变比100/5      10P5

10             P           5

↓             ↓          ↓

复合误差        保护级     准确限值系数

也就是说一次电流500A时，二次电流为25A左右，他的复合误差≤10%，准确限值系数在零序电流互感器应用较少，因为我们要尽可能的使零序电流互感器工作在额定一次电流和额定二次电流时，以获得较高的精度。
九、动、热稳定电流

动稳定电流是一次电流很大时产生的电动力不会使电流互感器机械损坏，电缆型零序电流互感器一次绕组为电力电缆故没有动稳定电流的要求。

热稳定电流是指在二次绕组短路的情况下，电流互感器在一秒内能成承受住，且无损伤的最大一次电流方均根值，（用“KA/S”）表示。

我公司零序电流互感器一般都在大于5KA/1秒上，所以均能满足客户要求，如有特殊要求可提出。

十、整体式与分体式

为了方便安装和便于改造工程，我公司型号中带“K”为分体式（开合式）用M8—M12内六角螺丝将两部分组在一起。这种零序电流互感器由于螺丝的松紧影响其精度所以只能做到“10P”级。整体式零序电流互感器，可以检测精度后再浇注，故也能做到“5P”级或更高至测量级。
十一、安装

利用互感器下面两个内螺栓孔（M8—M12）安装，也可以利用互感器正面4个ф8的孔安装，但这四条螺丝不能上的太紧，否则会把开口式互感器连接处拉开影响精度，建议使用M6的螺丝安装。由于互感器为浇注后切开，所以四孔尺寸有±3mm误差。

十二、有特殊要求的零序电流互感器

1、线性好的零序电流互感器

有的用户要求零序电流互感器线性好，我公司可制作5%-100%额定电流区间误差为±3%的零序电流互感器。变比为50/1、100/1、150/1、200/1及以上。

2、多变比的零序电流互感器

我公司生产两个绕组三个变比的零序电流互感器

3、户外零序电流互感器

户外安装时我公司给接线端子加防水盒，但只能做整体式。

4、长圆孔零序电流互感器

为了方便使用和安装，而且高度不增加时我公司可制造长圆孔互感器如100×200；100×300；200×200；200×300等，单位（mm）。

十三、如版本更改，恕不另行通知。

务实诚信  勇于创新

锲而不舍  和谐发展

保定市伊诺尔电气设备有限公司

Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd

地址：保定市乐凯南大街262号

电话: 0312-3265127/3265117/3265137

传真: 0312-3265157

邮箱: bdenr@163.com

网址: www.enrdq.com
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